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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το LIQUID GLASS 4K ULTRA HD είναι ένα νέο μοναδικό 
προϊόν που έρχεται να συμπληρώσει την πληρέστερη 
γκάμα προϊόντων υγρού γυαλιού LIQUID GLASS. Το 
σύστημα τροποποιημένων εποξειδικών ρητινών LIQUID 
GLASS 4K ULTRA HD προσφέρει απίστευτη διαφάνεια 
όπως του κρυστάλλινου νερού, καταπληκτική ευκρίνεια 
και αργή ωρίμανση. Είναι ιδανικό για χύτευση στρώσεων 
έως 25mm με χαμηλή εξώθερμη αντίδραση. Εμφανίζει 
εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα και 
συνοχή σε πολλαπλές στρώσεις. Περιέχει φίλτρα UV για 
προστασία από το κιτρίνισμα. Σημαντικό πλεονέκτημα 
είναι ότι δεν επηρεάζεται πολύ από την υγρασία της 
ατμόσφαιρας. Χρωματίζεται εύκολα σε καταπληκτικούς 
χρωματισμούς με τις χρωστικές LIQUID GLASS COLOR. 
Το LIQUID GLASS 4K ULTRA HD θα σας χαρίσει μία 
μοναδική νέα εμπειρία στη χύτευση του υγρού 
γυαλιού. 
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Απίστευτη διαφάνεια όπως του κρυστάλλινου νερού. 

• Καταπληκτική ευκρίνεια. 

• Αργή ωρίμανση. 

• Χαμηλή εξώθερμη αντίδραση. 

• Ιδιαίτερα λεπτόρρευστη για εύκολη διείσδυση και 
λιγότερο αφρισμό. 

• Υψηλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία UV 

• Εξαιρετική πρόσφυση και συγκόλληση 

• Εξαιρετική μηχανική αντοχή 

• Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, θερμοκρασία & 
χημικά 

• Ήπια αντίδραση, επιτρέποντας καλύτερο απαφρισμό και 
πιο παχιά στρώματα χύτευσης. 

• Μειωμένη επίδραση χαμηλών θερμοκρασιών και υγρασίας 
στην ωρίμανση. 

• Χύτευση από 1mm έως 60mm ανάλογα με την συνολική 
μάζα. 

• Βάφεται με τις ειδικές χρωστικές LIQUID GLASS 
COLOUR 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

• Συνιστάται ιδιαίτερα για κατασκευή επίπλων (ξύλινων 
τραπεζιών με ποτάμι, πλήρωση ρωγμών, ρόζων κλπ). 

• Έργα ξύλου και ρητίνης όπως φωτιστικά, δίσκοι 
σερβιρίσματος, μπολ, συμπαγείς χυτές δομές από ξύλο 
και ρητίνη. 

• Κατασκευές καθαρής χύτευσης όπως γλυπτά, ειδώλια 
κλπ. 

• Εγκιβωτισμό αντικειμένων όπως αποξηραμένα λουλούδια, 
πέτρες, μοντέλα και πολλά άλλα. 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Μεγάλη προσοχή στην ποσότητα  και τον τρόπο 
ανάδευσης διότι το υλικό μπορεί να ανεβάσει υψηλές 
θερμοκρασίες. 
 
1. Συνθήκες εφαρμογής : 50-55 % υγρασία (συνιστάται 

χρήση αφυγραντήρα) και θερμοκρασία 200C - 280C. 

2. Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι στεγνές και 

καθαρές από σκόνη και λίπη.  

3. Βεβαιωθείτε ότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την 

εφαρμογή όπως και τα δοχεία δοσομέτρησης και 

ανάδευσης να είναι καθαρά και απαλλαγμένα από 

υγρασία. 

4. Χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα ανακατέψτε ποσότητες 

σε αναλογία κατά βάρος, ρητίνη Α προς  σκληρυντή Β,  

100Α : 50Β.  

5. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ζυγαριά ακριβείας ή 

δοσομετρικό δοχείο. 

6. Η ανάδευση μπορεί να γίνεται με δράπανο σε χαμηλές 

στροφές ή με σπάτουλα – ξύλο, αργά για να μην αφρίσει 

πολύ το υλικό.  

7. Ανακατεύετε μόνο όση ποσότητα πρόκειται να 

χρησιμοποιήσετε άμεσα γιατί το μείγμα αρχίζει να 

σκληραίνει γρήγορα. Όσο μεγαλύτερη η ποσότητα 

ανάμειξης και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος τόσο πιο 

γρήγορα αναπτύσσεται η ταχύτητα ωρίμανσης του υλικού 

λόγω εξώθερμης αντίδρασης. Απαιτείται εξαιρετική  

προσοχή σε θερμοκρασίες άνω των 250C και κάτω των 

150C. Προτεινόμενος χρόνος εργασιμότητας από 5 - 20 

λεπτά   μέχρι 10 - 25 λεπτά   σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. 

Να παρακολουθείτε πάντα τη θερμοκρασία του μίγματος. 

http://www.evochem.gr/
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8. Αν εφαρμόζετε το υλικό σε δόσεις θα πρέπει η κάθε 

στρώση να εφαρμόζεται αφού έχει πήξει η 

προηγούμενη στρώση, προκειμένου να αποφευχθεί η 

δημιουργία γραμμών ή μειωμένη διαφάνεια. 

9. Για καλούπωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μελαμίνη με 

spray σιλικόνης MINOS SILICONE SPRAY, 

πολυαιθυλένιο και πολυπροπυλένιο (αυτοκόλλητες 

ταινίες συσκευασίας – νάιλον φύλλα και σακούλες ) 

κλπ.  

10. Εφαρμόστε το υλικό στη προετοιμασμένη επιφάνεια 

έχοντας φροντίσει να σφραγισθεί το καλούπι με 

μαστίχη σιλικόνης, για να μην τρέξει η ρητίνη. 

11. Κατά τη σκλήρυνση του υγρού γυαλιού πρέπει να 

αποφεύγεται η υψηλή θερμοκρασία, η υγρασία και η 

σκόνη. 

12. Εάν χρησιμοποιείτε το LIQUID GLASS 4K ULTRA HD 

ως βερνίκι, απλώστε ομοιόμορφα με πινέλο ή 

σπάτουλα σε όλη την επιφάνεια. 

13. Αν τυχόν εγκλωβισθούν φυσαλίδες αέρος μπορείτε να 

τις βγάλετε με καρφίτσα ή με θερμοπίστολο αέρα, 

σεσουάρ, αναπτήρα μπάρμπεκιου. Παρακαλούμε να 

είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε φλόγα! Θα 

πρέπει να έχετε έναν πυροσβεστήρα κοντά 

προσέχοντας να μην αναπτυχθεί θερμοκρασία. 

14. Η αρχική ωρίμανση γίνεται σε 10 - 24  ώρες και η 

πλήρης ωρίμανση γίνεται σε 8 - 10 ημέρες ανάλογα με 

το πάχος της στρώσης, την υγρασία και τη 

θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

15. Μετά την σκλήρυνση οι ατέλειες του καλουπιού ή και 

της εφαρμογής μπορεί να τριφτούν με γυαλόχαρτα και 

να γυαλισθούν μέχρι να είναι σαν γυαλί ακολουθώντας 

διαδικασία γυαλίσματος χρωμάτων αυτοκινήτου 

ξεκινώντας με λεπτά γυαλόχαρτα απλά , μετά με νερού 

και τέλος με τις ειδικές αλοιφές λείανσης . 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

• Η υγρασία προκαλεί αλλοιώσεις στην αντίδραση 

και δημιουργεί φυσαλίδες. Ιδιαίτερη προσοχή στα 

ξύλα που δεν είναι αρκετά στεγνά. Σε τέτοιου τύπου 

εφαρμογές καλό είναι να ασταρώνεται η επιφάνεια 

με LIQUID GLASS 4K ULTRA HD σε λεπτή στρώση, 

και αν βγουν φυσαλίδες να τριφτούν και να 

ασταρωθούν ξανά. 

• Συνιστάται να μην αναμιγνύονται μεγάλες 

ποσότητες υλικού, και το υλικό να χυτεύεται άμεσα 

με παρακολούθηση της θερμοκρασίας.  Αν 

παρατηρηθεί υπερθέρμανση του υλικού - σοβαρή 

πάχυνση, μην το χρησιμοποιήσετε. Υψηλή  

θερμοκρασία περιβάλλοντος επιταχύνει την εξώθερμη 

αντίδραση και εγκλωβίζει φυσαλίδες από την μίξη του 

υλικού. 

• Σε περίπτωση χύτευσης άνω των 20mm συνίσταται η 

συνεχής παρακολούθηση της θερμοκρασίας ή/και η 

χύτευση σε διαδοχικές στρώσεις. 

• Έχει καλή αντοχή στον ήλιο αλλά δεν είναι κατάλληλο 

για έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία UV. 

• Για εξωτερικές εφαρμογές, συνίσταται επίστρωση με 

βερνίκι LIQUID GLASS UV PROTECT VARNISH, που 

προστατεύει από το κιτρίνισμα από την ηλιακή 

ακτινοβολία UV και τις γρατζουνιές. 

• Αντικείμενα διακοσμητικά με χαμηλό ειδικό βάρος 

πρέπει να στερεώνονται για να μην επιπλεύσουν ή 

μετακινηθούν μέχρι την τελική ωρίμανση του υλικού. 

• Σε περίπτωση σοβαρής υπερθέρμανσης με πιθανή 

έκλυση καπνού, ψεκάστε με σπρέι νερού την 

επιφάνεια για να πέσει η θερμοκρασία. 

• Κλείνετε καλά τα δοχεία και μην αλλάζετε τα καπάκια 

τους.  

• Συνιστάται η δοκιμή καταλληλόλητας των υλικών για 

κάθε εφαρμογή.  

• Ενδείκνυται για επαγγελματική χρήση ή από άτομα με 

την κατάλληλη τεχνική εκπαίδευση. 

• Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της 

εταιρείας μας για τεχνικά θέματα. 

 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ LIQUID GLASS 4K ULTRA HD 

Μπορείτε να χρωματίσετε το υγρό γυαλί με τις διαφανείς 

χρωστικές LIQUID GLASS COLOUR TRANSPARENT 

που διατηρούν την διαφάνεια του υγρού γυαλιού ενώ 

παράλληλα προσφέρουν εξαιρετικό χρωματιστό 

αποτέλεσμα στις δημιουργίες σας, και LIQUID GLASS 

COLOUR ULTRA TINT για αδιαφανή χρωματισμό.   

Χρειάζεται πολύ προσοχή για να πετύχετε το επιθυμητό 

αποτέλεσμα. Οι χρωστικές είναι πολύ συμπυκνωμένες.  

Οδηγίες εφαρμογής: προσθέσετε τη χρωστική LIQUID 

GLASS COLOUR στο Α συστατικό σε πολύ μικρή 

ποσότητα (σταγόνες). Αναμίξτε καλά με καθαρό 

γλωσσοπίεστρο μέχρι τη πλήρη ομογενοποίηση της 

χρωστικής δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στον πάτο και στα 

τοιχώματα του δοχείου. Προσθέστε το συστατικό Β 

(σκληρυντής) και αναμίξτε καλά.  

 

Προσοχή: μεγάλη ποσότητα χρωστικής (>2-3%) μπορεί 

να καθυστερήσει ή και να εμποδίσει την πήξη του υγρού 

γυαλιού. Οι χρωστικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

το χρωματισμό ολόκληρης της κατασκευής ή μπορούν να  

http://www.evochem.gr/
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χρησιμοποιηθούν στη τελική στρώση για να 

δημιουργήσουν ένα φόντο. Λάβετε υπόψη ότι η 

χρωματισμένη ρητίνη στο δοχείο ανάμιξης θα φαίνεται 

πολύ πιο σκούρα από ότι όταν εφαρμόζεται σε λεπτότερη 

στρώση σε μεγάλη επιφάνεια. 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
Καθαρίζουμε εργαλεία ή τυχόν περισσεύματα, αμέσως μετά 
τη χρήση με διαλυτικό νίτρου. Αφού πήξει  βγαίνει μόνο με 
διαβρωτικό Mercola STRIPP & CLEAN. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
1kg/m2/mmπάχους 
 
TEXNIKAXAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Συστατικό  Α    

Βάση: Εποξειδική ρητίνη, προϊόν αντίδρασης bisphenol 

A-(Epichlorhydrin) 

Μορφή: Λεπτόρρευστο υγρό   

Οσμή: Χαρακτηριστική   

Χρώμα: Διάφανο    

Ειδικό βάρος: 1065 g/lt  25οC (ASTMD 4052)  

Διαλυτότης σε νερό: Ca. 0.009 kg/m3 20οC  

Σημείο ανάφλεξης: >150οC   

 

Συστατικό  Β 

Βάση: Πολυαμίνη 

Μορφή: Υγρό 

Οσμή: Χαρακτηριστική   

Χρώμα: Διάφανο 

Ειδικό βάρος: 1015 g/lt  25οC 

Διαλυτότης σε νερό: Μικρή διαλυτότητα 

Σημείο ανάφλεξης:  >90οC 

 

ΜΙΓΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

Αναλογία ανάμιξης:         Α : Β = 100 : 50 

Ανοικτός χρόνος: 10’ – 20’ λεπτά στους  200C (100 

γραμμάρια μείγματος , σε μεγαλύτερες ποσότητες και 

ψηλότερες θερμοκρασίες μειώνεται δραστικά ) 

Αρχική ωρίμανση: 10 - 24  ώρες στους 200C , (100 

γραμμάρια μείγματος) 

Τελική ωρίμανση: η πλήρης ωρίμανση γίνεται σε 8 - 10 

ημέρες. 

Θερμοκρασία εφαρμογής: 150C - 350C 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και 

δροσερούς χώρους σε Θερμοκρασία 50C- 300C, μακριά 

από πηγές ανάφλεξης. Προστατέψτε τα δοχεία από την 

υγρασία και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 
Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 24 μήνες από την 

ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει 

στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό 

παραγωγής.  

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Σετ μεταλλικά δοχεία 285gr, 1kg, 3kg, 12kg, 24kg 

 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α 

 

 

H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος H317 - Μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση H319 - Προκαλεί 
σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό H411 Τοξικό για τους υδρόβιους 
οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. P261 Aποφεύγετε 
να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις /αέρια/ σταγονίδια /ατμούς 
/εκνεφώματα. P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το 
χειρισμό P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον 
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά 
ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. 
P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή 
εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. EUH205: Περιέχει 
εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 
αντίδραση. Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: Προϊόν 
αντιδράσεως: δις-Α- (επιχλωρυδρίνη);  epoxy resin (ΜΒ <700) 
1,6-bis(2,3-epoxypropoxy)hexane: Μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργική αντίδραση 
 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β 

 

 

H302+H312 Harmful if swallowed or in contact with skin. H318 
Causes serious eye damage. H411 Toxic to aquatic life with 
long lasting effects. P264 Wash hands thoroughly after 
handling. P273 Avoid release to the environment. P280 Wear  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ  BARCODE 

ΣΕΤ 285gr 1893  5204094018933 

ΣΕΤ 1kg 1894  5204094018940 

ΣΕΤ 3kg 1895  5204094018957 

ΣΕΤ 12kg 1921  5204094019213 

ΣΕΤ 24kg 1896  5204094018964 

  

http://www.evochem.gr/
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protective gloves/protective clothing/eye protection/face 
protection. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse 
cautiously with water for several minutes. Remove contact 
lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310 
Immediately call a POISON CENTER/doctor. P312 Call a 
POISON CENTER if you feel unwell. P391 Collect spillage. 
Contains Propylidynetrimethanol, propoxylated, reaction 
products with ammonia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται 
σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση 
και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις 
δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ’ 
όψη τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να 
επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές 
προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την 
ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο 
οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε 
μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από 
ελαττώματα και σταθερής ποιότητας.  Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι 
για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των 
απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του 
παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη 
προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.   
 
 

http://www.evochem.gr/

