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CERAMIDE 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1. ΢ΣΟΙΦΕΙΑ  ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ΢ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ 

1.1 Εμπορικό ονομαςύα  :      Ceramide 

             Κωδικόσ :        MAX021014 

1.2 Φρόςη του Προώόντοσ      ΢μϊλτο 

1.3 Σαυτοπούηςη Παραγωγού :  

Όνομα  Εταιρύασ :      MATERIS PAINTS ITALIA S.p.A 

Πλόρησ Διεύθυνςη :      Sede Legale:Via Nino Bixio, 47/49 

Περιοχό και Φώρα :      20026 Novate Milanese MI  

ITALIΑ 

       Tel. 199119955 

       Fax. 199119977 

Ηλεκτρονικό Διεύθυνςη      info-sds@materispaints.it 

υπευθύνου φύλλου εργαςύασ  

1.4 Αριθμόσ επεύγουςασ ανϊγκησ :  

Για επεύγουςεσ πληροφορύεσ απευθυνθεύτε ςτο :   199119955 (+39)02354701 

Dal Lunedì al Giovedì 9:30-12:30 

14:00-17:30 Venerdì 9:00-12:30 

 
2 ΠΡΟ΢ΔΙΟΡΙ΢ΜΟ΢ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ΢ 

2.1  Κατηγοριοπούηςη τησ ουςύασ / του ςκευϊςματοσ 

Σο προώόν αυτό θεωρεύται επικύνδυνο ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ 67/548/EEC και 1999/45/EC και τισ μετϋπειτα 

τροποποιόςεισ. Ωσ εκ τούτου, αυτό το ςκευαςμα απαιτεύ ϋνα δελτύο δεδομϋνων αςφαλεύασ ςύμφωνα με τον κανονιςμό 

(ΕΚ) 1907/2006 και μεταγενϋςτερεσ τροποποιόςεισ. Περιςςότερεσ πληροφορύεσ για την υγεύα ό / και τουσ 

περιβαλλοντικούσ κινδύνουσ μπορεύ να βρεθεύ ςτα τμόματα 11 και 12 του παρόντοσ δελτύου.  

΢ύμβολα κινδύνου:  Xi 

Υρϊςεισ R:  43 

2.2  Σαυτοπούηςη των κινδύνων 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕ΢ΕΙ ΕΡΕΘΙ΢ΜΟ Η ΕΠΑΥΗ ΜΕ ΣΟ ΔΕΡΜΑ 

3 ΢ΤΝΘΕ΢Η / ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ΢ ΓΙΑ ΣΑ ΢Τ΢ΣΑΣΙΚΑ 

Περιϋχει :  

Όνομα       ΢υγκϋντρωςη % C Σαξινόμηςη  

2-Propoxyethanol        4,90<= C <7,00   Xn R21 
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C.A.S. number 2807-30-9         Xi  R36 

EEC number 220-548-6          R10 

BISFENOLO A - EPICLORIDRINA COPOLI-MERO    29<= C <34,00  Xi R43 

POLIETILENE / POLIPROPILGLICOL 

Σο πλόρεσ κεύμενο των φρϊςεων κινδύνου καθορύζεται ςτην ενότητα 16. 

4 ΜΕΣΡΑ ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ  

Καμύα βλϊβη για το προςωπικό που ϋχει εξουςιοδοτηθεύ να το χρηςιμοποιεύ δεν ϋχει αναφερθεύ. Ωςτόςο, ςε 

περύπτωςη επαφόσ, ειςπνοόσ ό κατϊποςησ, πρϋπει να ληφθούν τα ακόλουθα γενικϊ μϋτρα που προβλϋπονται για τισ  

πρώτεσ βοόθειεσ. 

ΕΙ΢ΠΝΟΗ: μετακινηθεύτε ςε χώρο με καθαρό αϋρα. Αν η αναπνοό δεν εύναι κανονικό, ζητόςτε ιατρικό ςυμβουλό. 

ΚΑΣΑΠΟ΢Η: Καλϋςτε αμϋςωσ ιατρικό βοόθεια. Προκαλϋςτε εμετό μόνο με υπόδειξη του γιατρού. Μη δύνεται τύποτα 

από το ςτόμα ςε αναύςθητο ϊτομο.  

ΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε αμϋςωσ με καθαρό νερό. Αν ο ερεθιςμόσ επιμϋνει, ζητόςτε ιατρικό βοόθεια.  

5 ΜΕΣΡΑ ΠΤΡΟ΢ΒΕ΢Η΢  

Φρηςιμοποιεύςτε πύεςη νερού για να ψύξετε τα δοχεύα για να εμποδύςετε την αποςύνθεςη και την δημιουργύα ουςιών 

πιθανόν επικύνδυνων για την για την υγεύα. Υορϊτε πϊντα πλόρη αντιπυρικό εξοπλιςμό.  

6 ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙ΢Η ΣΤΦΑΙΑ΢ ΔΙΑΡΡΟΗ΢. 

΢υλλϋξτε το μεγαλύτερο ποςό του ςτερεού προώόντοσ με μηχανικϊ μϋςα. Αποφεύγετε την δημιουργύα ςκόνησ 
ψεκαςμό του προώόντοσ με νερό, αν δεν αντενδεύκνυται. 

7 ΦΕΙΡΙ΢ΜΟ΢ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΤ΢Η 
Βεβαιωθεύτε ότι ο εξοπλιςμόσ εύναι διαθϋςιμοσ για την ψύξη των δοχεύων, για να αποτρϋψει τον κύνδυνο τησ 

υπερπύεςησ και υπερθϋρμανςη ςε περύπτωςη πυρκαγιϊσ ςτη γύρω περιοχό. Ανατρϋξτε ςτισ ϊλλεσ ενότητεσ του 

παρόντοσ δελτύου δεδομϋνων για πληροφορύεσ που αφορούν την υγεύα και τουσ περιβαλλοντικούσ κινδύνουσ  

8 ΈΛΕΓΦΟ΢ ΣΗ΢ ΕΚΘΕ΢Η΢ / ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ  

8.1 Οριακϋσ τιμϋσ ϋκθεςησ    

Product name    Type             Country TWA/8h   STEL/15min 
          mg/m3   ppm                  mg/m3  ppm 

 
CHROMIUM OXIDE (III)   TLV-ACGIH      0,5 

 
TALC    TLV-ACGIH         2 

OEL    IRL    0,8 
WEL    UK       1 
 

TITANIUM DIOXIDE  TLV-ACGIH       10 
OEL    IRL       4 
WEL    UK       4 
 

8.2 Έλεγχοι ϋκθεςησ 

Προκειμϋνου να ελαχιςτοποιηθεύ η ϋκθεςη ςτο μϋτρο του δυνατού, ςυνιςτϊται θερμϊ να χρηςιμοποιούνται επαρκό 

μϋτρα ατομικόσ προςταςύασ, όπωσ μϊςκεσ κατϊλληλεσ για το προώόν, γυαλιϊ, γϊντια και φόρμα εργαςύασ. Μην τρώτε, 

πύνετε ό καπνύζετε κατϊ το χειριςμό. Πλύνετε τα χϋρια ςασ με ςαπούνι και νερό πριν τα γεύματα και ςτο τϋλοσ τησ 

βϊρδιασ εργαςύασ. 
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9 ΥΤ΢ΙΚΕ΢ ΚΑΙ ΦΗΜΙΚΕ΢ ΙΔΙΟΣΗΣΕ΢ 

Φρώμα      Διϊφορα 

Οςμό       Φαρακτηριςτικό 

Εμφϊνιςη      Τγρό  

Διαλυτότητα      Διαλυτό ςτο νερό, Αδιϊλυτο ςε υδρογονϊνθρακεσ 

Ιξώδεσ      3500 mPa.s 

Πυκνότητα ατμών     >1 

Ρυθμόσ εξϊτμιςησ     Μη διαθϋςιμο 

Ιδιότητεσ καύςησ     Μη διαθϋςιμο 

΢υντελεςτόσ κατανομόσ: n-οκτανόλη/νερό  Μη διαθϋςιμο 

pH       8 – 9,0 

΢ημεύο βραςμού     Μη διαθϋςιμο 

΢ημεύο ανϊφλεξησ     > 61 ° C 

Εκρηκτικϋσ ιδιότητεσ.      Δεν υπϊρχουν διαθϋςιμα ςτοιχεύα. 

Σϊςη ατμών.       Δεν υπϊρχουν διαθϋςιμα ςτοιχεύα. 

Ειδικό βϊροσ.       1.200 Kg / l 

VOC (Οδηγύα 2004/42/Εc):    140,00 g/litre  

 
10 ΢ΣΑΘΕΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΔΡΑ΢ΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Σο προώόν εύναι ςταθερό ςτισ κανονικϋσ ςυνθόκεσ χρόςησ και αποθόκευςησ. ΢την περύπτωςη τησ θερμικόσ 

αποςύνθεςησ ό πυρκαγιϊσ, ατμού δυνητικϊ επικύνδυνη για την υγεύα μπορούν να αποδεςμευτούν. 

11 ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕ΢ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ΢ 

Μετϊ την επαφό με το δϋρμα, αυτό το προώόν προκαλεύ ευαιςθητοπούηςη (δερματύτιδα). Η Δερματύτιδα προϋρχεται 
από τον ερεθιςμό του δϋρματοσ ςτισ περιοχϋσ αυτϋσ, όταν κατ 'επανϊληψη ϋρθουν ςε επαφό με την ουςύα που τισ 
ευαιςθητοπούηςε . Άλλεσ δερματικϋσ βλϊβεσ που μπορεύ να περιλαμβϊνονται : ερυθόματα, οιδόματα, φουςκϊλεσ, 
φλύκταινεσ, ϋλκη και εξιδρωματικϊ φαινόμενα, των οπούου η ϋνταςη ποικύλλει ανϊλογα με τη ςοβαρότητα των 
αςθενειών και τισ περιοχϋσ που ϋχουν πληγεύ. Ερυθόματα, οιδόματα και εξιδρωματικϊ φαινόμενα που επικρατούν κατϊ 
τη διϊρκεια τησ οξεύασ φϊςησ και ςκαςμϋνο δϋρμα, ξηρότητα, ϋλκη και πϊχυνςη του δϋρματοσ επικρατούν κατϊ τη 
χρόνια φϊςη. 
 
 

12 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕ΢ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ΢ 

Φειριςτεύτε το προιόν ςύμφωνα με τισ ορθϋσ πρακτικϋσ εργαςύασ. Αποφύγετε τη ςυςςώρευςη απορριμμϊτων. Να μην 

μολύνουν το ϋδαφοσ, υπονόμουσ και υδϊτινεσ οδούσ. Ενημερώνει τισ αρμόδιεσ αρχϋσ αν το προώόν φτϊςει ςε υδϊτινα 

ρεύματα ό αποχετεύςεισ ό μολύνει το ϋδαφοσ ό τη βλϊςτηςη. 

13 ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ΢ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΘΕ΢Η 

Αν το προώόν εύναι ςτερεό μπορεύ να διατεθεύ από το χώρο υγειονομικόσ ταφόσ ό την χωματερό, τησ οπούασ η 

τυπολογύα πρϋπει να αναγνωρύζεται ςύμφωνα με τα προκαθοριςμϋνα κριτόρια. 

14 ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ΢ ΢ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΜΕΣΑΥΟΡΑ  

Η ουςύα αυτό δεν εύναι επικύνδυνη ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ του Κώδικα διεθνών οδικών μεταφορών 

επικύνδυνων εμπορευμϊτων (ADR), ΢ιδηροδρομικϊ (RID), του Διεθνούσ Ναυτιλιακού Κώδικα Επικύνδυνων 

Εμπορευμϊτων (IMDG), και τησ Διεθνούσ Ένωςησ Αεροπορικών Μεταφορών (IATA) κανονιςμούσ 
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15 ΢ΣΟΙΦΕΙΑ ΢ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΗ ΡΤΘΜΙ΢Η 

Xi 
  

ΕΡΕΘΙΖΕΙ  

R43   Η επαφό με το δϋρμα μπορεύ να προκαλϋςει ερεθιςμό  

S2   Υυλϊςςεται μακριϊ από παιδιϊ 

S23  Μην αναπνϋετε αϋρια / αναθυμιϊςεισ / ατμό / ςπρϋι  

S24/25 Αποφύγετε την επαφό με το δϋρμα και τα μϊτια 

S37   Υορϊτε τα κατϊλληλα γϊντια  

S46  ΢ε περύπτωςη κατϊποςησ, ζητόςτε ιατρικό ςυμβουλό αμϋςωσ και δεύξτε το δοχεύο ό την ετικϋτα. 

S51  Φρηςιμοποιεύται μόνο ςε καλϊ αεριζόμενο χώρο 

  

Περιϋχει : BISFENOLO A - EPICLORIDRINA COPOLI-MERO POLIETILENE/POLIPROPILGLICOL 

Ετικϋτεσ κινδύνου ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και μεταγενϋςτερεσ τροποποιόςεισ και 

προςαρμογϋσ. Οι εργαζόμενοι που εκτύθενται ςε αυτό το χημικό παρϊγοντα πρϋπει να υποβϊλλονται ςε ελϋγχουσ για 

την υγεύα ςύμφωνα με τον κανονιςμό 98/24/ΕΚ. 

VOC    (Οδηγύα 2004/42/ΕC) 
 
Προώόν δύο αναμειγνυόμενων ςυςτατικών για ειδικϋσ τελικϋσ χρόςεισ όπωσ πατώματα.  

ΠΟΕ εκφραςμϋνα ςε g / l προώόντοσ ςε ϋνα ϋτοιμο προσ χρόςη: 

Οριακό τιμό:    140 (2007) 140 (2010) ΠΟΕ του προώόντοσ  140,00 

 
16 ΆΛΛΕ΢ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ΢ 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΩΝ ΥΡΑ΢ΕΩΝ ΚΙΝΔΤΝΟΤ  ΠΟΤ ΑΝΑΥΕΡΟΝΣΑΙ ΢ΣΗΝ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΣΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ. 

R21  Επιβλαβϋσ ςτην επαφό με το δϋρμα 

R36  Ερεθύζει τα μϊτια. 

R10  Εύφλεκτο. 

R43  Μπορεύ να προκαλϋςει ερεθιςμό η επαφό με το  δϋρμα 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 

1. Οδηγύα 1999/45/CE και μεταγενϋςτερεσ τροποποιόςεισ 

2. Οδηγύα 67/548/EEC του ΢υμβουλύου και μεταγενϋςτερεσ τροποποιόςεισ και προςαρμογϋσ (XXIX τεχνικό 

προςαρμογό) 

3. Ο κανονιςμόσ (ΕC) 1907/2006 (REACH) του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου 

4. Ο Δεύκτησ Merck. - 10η ϋκδοςη 

5. Φειριςμόσ αςφϊλεια των χημικών προώόντων 

6. NIOSH - Μητρώο των τοξικών επιδρϊςεων των χημικών ουςιών 

7. INRS - Δελτύο Σοξικολογύασ  (τοξικολογικών φύλλο) 

8. Patty - Βιομηχανικό Τγιεινό και Σοξικολογύα 

9. N.I. Sax - επικύνδυνεσ ιδιότητεσ βιομηχανικών υλικών-7, 1989 Έκδοςη 
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΢ημεύωςη για τουσ χρόςτεσ: 

Οι πληροφορύεσ που περιϋχονται ςτο παρόν δελτύο δεδομϋνων αςφαλεύασ βαςύζονται ςτισ γνώςεισ μασ ςχετικϊ με την 

ημερομηνύα τησ τελευταύασ ϋκδοςησ. Οι χρόςτεσ πρϋπει να επαληθεύουν την καταλληλότητα και πληρότητα των 

πληροφοριών ςε ςχϋςη με τη ςυγκεκριμϋνη χρόςη του προώόντοσ. 

Αυτό το ϋγγραφο δεν πρϋπει να θεωρηθεύ ωσ εγγύηςη καμιϊσ ιδιότητασ ςυγκεκριμϋνησ του προώόντοσ. 

Η χρόςη αυτού του προώόντοσ δεν υποβϊλλεται ςτον ϊμεςο ϋλεγχό μασ και επομϋνωσ, οι χρόςτεσ πρϋπει, υπό δικό 

τουσ ευθύνη, να ςυμμορφωθούν με τουσ παρόντεσ νόμουσ και κανονιςμούσ αςφϊλειασ και υγεύασ. Ο παραγωγόσ εύναι 

απαλλαγμϋνοσ από οποιαδόποτε ευθύνη που προκύπτει από ανϊρμοςτη χρόςη. 

 

Αλλαγϋσ ςτην προηγούμενη αναθεώρηςη. Οι ακόλουθεσ ενότητεσ τροποποιόθηκαν: 09/15 
 

  


