
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

DS-490  
 
 
Υαλόπλεγμα οπλισμού τσιμεντοειδών επαλειφόμενων στεγανωτικών στρώσεων & 
στόκων εξομάλυνσης, με άνοιγμα καρέ 4x4mm 

 
Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας 
και ο ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών 
γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του 
χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. 

 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Δίχτυ από Fiberglass για τον καθολικό οπλισμό 
τσιμεντοειδών στεγανωτικών επιστρώσεων και 
ρητινούχων στόκων εξομάλυνσης τσιμεντοσανί-
δων, με άνοιγμα καρέ 4x4mm και βάρος 
90gr/m2. Διακρίνεται για την αντοχή του σε αλ-
καλικό περιβάλλον. 
Παρέχει σημαντική ενίσχυση και προστασία από 
την εμφάνιση (δημιουργία) τριχοειδών ρηγματώ-
σεων λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών. 
Γεφυρώνει και ενισχύει τσιμεντοειδείς στεγανω-
τικές στρώσεις σε μπαλκόνια, ταράτσες, πισίνες, 
δεξαμενές και υδατόπυργους. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Ρολό 1m x 50m σε παλέτα των 48τμχ 
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