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Τεχνικό φυλλάδιο  
 

Fresco Exterior Lime Paint 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Χρώμα εξωτερικής χρήσης με βάση τον ασβέστη υψηλής αισθητικής και εύκολη εφαρμογή. Εμποδίζει τη διήθηση του 

νερού στην επιφάνεια ενώ παράλληλα έχει μεγάλη διαπνοή. 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Για επίστρωση σοβατισμένων επιφανειών που δεν έχουν βαφτεί με χρώματα διασποράς.   

 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Χαρακτηριστικά Πρότυπο δοκιμής Μετρηθείσα τιμή / Κατηγορία  Παρατήρηση 

Πυκνότητα MSZ EN ISO 2811 1.39 g/cm3  

Απόδοση EN 1062 5 l/m2  

Βαθμός γυαλάδας EN 1062 Δεν υφίσταται  ματ 

Πάχος ξηρού φιλμ EN 1062  E3 μεταξύ 50<100 μm 

Συντελεστής 

υδρατμοδιαπερατότητας (SdΗ2Ο) 

EN 1062 V1 0.12 m 

Υδατοαπωθητικότητας (W) EN 1062 W3 0.05 kg/m2h0,5 

Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών EN 1062 A0 Δεν υφίσταται 

Ταξινόμηση κατά EN 1062:  G3 E3 S1 V1 W3 A0 

 

 

 

 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ   

 

- Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με ανόργανες χρωστικές της PPG σε ανοιχτές αποχρώσεις. Εάν χρησιμοποιείτε   

  το Fresco χρωματισμένο, εφαρμόστε το προϊόν την ίδια ημέρα. Το προϊόν δεν πρέπει να αποθηκεύεται   

  χρωματισμένο 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

- Στεγνό στη επαφή             : περ. 1 ώρα 

- Επαναβαφή μετά από       : περ. 4 ώρες * 

- Σημείο ανάφλεξης            : δεν υφίσταται 

- Διατήρηση                        : 24 μήνες τουλάχιστον σε ξηρό, δροσερό περιβάλλον, μακριά από το κρύο    

                                              στην αρχική συσκευασία, εφόσον δεν έχει ανοιχτεί. 

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθορίζονται στους 23°C και 50% σχετική υγρασία 

 

*Χρόνος στεγνώματος και επαναβαφή εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τύπο του υποστρώματος, την υγρασία και 

τη θερμοκρασία. 

Ο χρόνος στεγνώματος παρατείνεται με υψηλότερη υγρασία και σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Μην κάνετε 

οποιαδήποτε εργασία βαφής σε βροχερό καιρό, υψηλή υγρασία ή κρύο . Κάτω από αυτές τις καιρικές συνθήκες ο χρόνος 

στεγνώματος είναι σημαντικά μεγαλύτερος και μπορεί να οδηγήσει σε ελαττωματικό ξηρό φιλμ. 
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Τεχνικό φυλλάδιο  
 

Fresco Exterior Lime Paint 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

 

Θεωρητική  

5 m2/l  

 

Πρακτική απόδοση 

Η απόδοση στην πράξη εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες, όπως η υφή, η κατάσταση, η μορφή της επιφάνειας,  η 

μέθοδος εφαρμογής, η εμπειρία αυτού που εφαρμόζει το προϊόν, καθώς και οι ατμοσφαιρικές συνθήκες 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Για να δημιουργηθεί το απαραίτητο φιλμ (σκλήρυνση) πρέπει να τηρείτε τις ακόλουθες συνθήκες: 

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος και η θερμοκρασία της επιφάνειας πρέπει να είναι 5-25°C κατά τη διάρκεια της 

εφαρμογής και του στεγνώματος. 

Μέγιστη σχετική υγρασία  65%.  

Δεν εφαρμόζεται κόντρα στον ήλιο, κατά τη διάρκεια βροχής και ισχυρών ανέμων. 

Η θερμοκρασία της επιφάνειας πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 °C πάνω από το σημείο δρόσου. 

 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

 

Επιφάνειες σοβατισμένες χωρίς προηγούμενη στρώση χρώματος ή ασταριού  

Να καθαριστεί καλά η επιφάνεια με απομάκρυνση της σκόνης, των ρύπων και όλων των σαθρών υπολειμμάτων.  

Όπου χρειάζεται επιδιόρθωση ή/και ομοιομορφοποίηση, να πραγματοποιηθεί με επιδιορθωτικό μέσο όμοιο με αυτό του 

σοβά. 

Εφαρμόστε την πρώτη επίστρωση με αραίωση, εάν είναι απαραίτητο, έως 20%  

Για τελική διαμόρφωση εφαρμόστε μία ή δύο επιστρώσεις με αραίωση 0 έως5% 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Πινέλο/Ρολό  

 

Αραίωση  
Χωρίς αραίωση το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση εάν απαιτείται να αραιωθεί με νερό όπως συνιστάται παραπάνω  

   

Διαλύτης καθαρισμού 

Καθαρίστε τα υλικά αμέσως μετά τη χρήση με νερό και απορρυπαντικό.  

 

Προσοχή 

Είναι απαραίτητο να τηρείτε τις οδηγίες που αναφέρονται για να πετύχετε το βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα. 

 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Για επιπλέον πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας 

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Πρόσφυση 
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Τεχνικό φυλλάδιο  
 

Fresco Exterior Lime Paint 

 

Η πρόσφυση του συστήματος Fresco Exterior Lime Paint είναι εξαιρετική  σε ανεπεξέργαστες σοβατισμένες 

επιφάνειες, σε περίπτωση εφαρμογής σε παλιές επιστρώσεις με χρώματα διασποράς, όλες οι προηγούμενες επιστρώσεις 

πρέπει να αφαιρεθούν εντελώς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPG Trilak Ltd, Grassalkovich u. 4, 1238 Budapest, www.trilak.hu. Customer Service: BUD-

DLCustomerService@ppg.com, Fax: (+36-1) 421-6236, Tel. Greece: (+30) 2104110222, Οι ιδιότητες εφαρμογής αυτού 

του προϊόντος μπορεί να επηρεαστούν από τις ιδιότητες και την ποιότητα του υποστρώματος. Ο κατασκευαστής δεν θα 

φέρνει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος, αποτυχία ή αποκόλληση συνέπεια μιας μη τεχνικώς άρτιας εφαρμογής του 

προϊόντος ή οποιασδήποτε εφαρμογής που δεν συνάδει με τις παραπάνω απαιτούμενες οδηγίες. Παρακαλώ 

επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών 

 


