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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1. ΢ΣΟΙΦΕΙΑ  ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ΢ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ 

1.1 Εμπορικό ονομαςύα  :      Manoantica Trasparente Antichizzante 

             Κωδικόσ :        MAX020453 

1.2 Φρόςη του Προώόντοσ      Βερνύκι για μϋταλλο και ξύλο 

1.3 Σαυτοπούηςη Παραγωγού :  

Όνομα  Εταιρύασ :      MATERIS PAINTS ITALIA S.p.A 

Πλόρησ Διεύθυνςη :      Sede Legale:Via Nino Bixio, 47/49 

Περιοχό και Φώρα :      20026 Novate Milanese   MI  

              ITALIΑ 

       Tel. 199119955 

       Fax. 199119977 

Ηλεκτρονικό Διεύθυνςη      info-sds@materispaints.it 

υπευθύνου φύλλου εργαςύασ  

1.4 Αριθμόσ επεύγουςασ ανϊγκησ :  

Για επεύγουςεσ πληροφορύεσ απευθυνθεύτε ςτο :   199119955 (+39)02354701 

Dal Lunedì al Giovedì 9:30-12:30 

14:00-17:30 Venerdì 9:00-12:30 

 

2 ΠΡΟ΢ΔΙΟΡΙ΢ΜΟ΢ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ΢ 

2.1 Σαξινόμηςη ουςύασ / ςκευϊςματοσ 

Αυτό το ςκεύαςμα εύναι επικύνδυνο ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και τισ μετϋπειτα 

τροποποιόςεισ. Ωσ εκ τούτου, απαιτεύ φύλλο δεδομϋνων αςφϊλειασ ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ 91/155/EC και τισ 

μεταγενϋςτερεσ τροποποιόςεισ. Περαιτϋρω πληροφορύεσ για την υγεύα ό / και τουσ περιβαλλοντικούσ κινδύνουσ 

μπορεύτε να βρεύτε ςτα τμόματα 11 και 12 του παρόντοσ δελτύου 

Υρϊςεισ R: 10 - 52 / 53 - 66 

2.2  Σαυτοπούηςη Κινδύνων 

Λόγω των χημικών-φυςικών χαρακτηριςτικών του, το προώόν αυτό θεωρεύται εύφλεκτο (ςημεύο ανϊφλεξησ 21 ° C ό 

υψηλότερη και 55 ° C ό χαμηλότερα).  

Επιβλαβϋσ για υδρόβιουσ οργανιςμούσ, μπορεύ να προκαλϋςει μακροχρόνιεσ δυςμενεύσ επιπτώςεισ ςτο υδϊτινο 

περιβϊλλον 

Η επανειλημμϋνη ϋκθεςη μπορεύ να προκαλϋςει ξηρότητα δϋρματοσ ό ςκϊςιμο.  

Αυτό το προώόν περιϋχει ουςύα / εσ που μπορεύ να προκαλϋςουν αλλεργικϋσ αντιδρϊςεισ. 
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3 ΠΡΟ΢ΔΙΟΡΙ΢ΜΟ΢ ΚΙΝΔΤΝΩΝ 

Περιϋχει :  

Όνομα       ΢υγκϋντρωςη % C Σαξινόμηςη  

SOLVENT NAPHTA      . 15,00<= C <19,00  Xn  R65 

(PETROLEUM), MEDIUM ALIPH. 

C.A.S. number 64742-48-9        Xn  R10 

EEC number 265-150-3         R66 

INDEX number 649-327-00-6         Note  H 4 P  

NAPHTA (PETROLEUM)     12,00<= C <15,00 Xn  R65 

HYDRODESUFURIZEDHEAVY 

C.A.S. number 64742-82-1         R10 

EEC number 265-185-4         R66 

INDEX number 649-330-00-2         R67 

           N R51/53 

            Note  H P 4 

XYLENE (MIXTURE OF ISOMERS)     4,90<= C <7,00   Xn  R20/21 

C.A.S. number 1330-20-7        Xn  R65 

EEC number 215-535-7        Xi  R38 

INDEX number 601-022-00-9          R10 

            Note  C 

SEBECATO DI METILE E 1,2,2,6,6-    0,20<= C <0,25  Xi  R43 

PENTAMETIL-4-PIPERIDILE 

C.A.S. number 82919-37-7         R53 

EEC number 280-060-4        N R50/53 

           N R53 

GLYCOLIC ACID N-BUTYL ESTER     0,90<= C <2,00  Xi  R41 

C.A.S. number 7397-62-8 

EEC number 230-991-7 

1,2,4-TRIMETHYLBENZENE     0,90<= C <2,00   Xn  R20  

C.A.S. number 95-63-6         Xi R36/37/38 

EEC number 202-436-9         R10 

INDEX number 601-043-00-3        N R51/53 

Σο πλόρεσ κεύμενο των φρϊςεων κινδύνου καθορύζεται ςτην ενότητα 16. 
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4 ΜΕΣΡΑ ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ  

ΜΑΣΙΑ: πλύνετε αμϋςωσ με καθαρό, νερό για τουλϊχιςτον 15 λεπτϊ. Ζητόςτε ιατρικό ςυμβουλό. 

ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε αμϋςωσ με καθαρό νερό. Αφαιρϋςτε τα μολυςμϋνα ρούχα. Αν ο ερεθιςμόσ επιμϋνει, ζητόςτε ιατρικό 

βοόθεια. Πλύνετε τα μολυςμϋνα ρούχα πριν τα χρηςιμοποιόςετε ξανϊ. 

ΕΙ΢ΠΝΟΗ: μετακινηθεύτε ςε χώρο με καθαρό αϋρα. Αν η αναπνοό δεν εύναι κανονικό, ζητόςτε ιατρικό ςυμβουλό.  

ΚΑΣΑΠΟ΢Η: Καλϋςτε αμϋςωσ ιατρικό βοόθεια. Προκαλϋςτε εμετό μόνο με υπόδειξη του γιατρού. 

5 ΜΕΣΡΑ ΠΤΡΟ΢ΒΕ΢Η΢  

Κλειςτϊ δοχεύα που εκτύθενται ςε θερμότητα πυρκαγιϊσ με την αύξηςη τησ πύεςησ μπορεύ να εκραγούν. Για 

πληροφορύεσ ςχετικϊ με το περιβϊλλον και την υγεύα, την προςταςύα του αναπνευςτικού ςυςτόματοσ, τον εξαεριςμό 

και τα μϋτρα ατομικόσ προςταςύασ, μπορεύτε να ανατρϋξτε ςτισ ϊλλεσ ενότητεσ του παρόντοσ δελτύου. 

Πυροςβεςτικϊ μϋτρα: CO2, αφρόσ, χημικό ςκόνη για εύφλεκτα υγρϊ. Σο νερό δεν μπορεύ να εύναι αποτελεςματικό ςτην 

κατϊςβεςη τησ πυρκαγιϊσ, ωςτόςο θα πρϋπει να χρηςιμοποιεύται για την ψύξη των δοχεύων που εκτεύθονται ςε 

φλόγεσ και την πρόληψη των πυρκαγιών και εκρόξεων.  

΢ε τυχόν διαρροϋσ που δεν ϋχουν ϋπιαςε φωτιϊ, μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ εκνεφωτόσ νερού για να διαλύςει τουσ 

εύφλεκτουσ ατμούσ και για την προςταςύα των ανθρώπων που εμπλϋκονται ςτην προςπϊθεια να ςταματόςει η 

διαρροό. 

Εξοπλιςμόσ: Ειδικό κρϊνοσ με προςωπύδα, αντιπυρικϊ ρούχα (αντιπυρικό ςακϊκι και παντελόνι, με ιμϊντεσ γύρω από 

τα χϋρια, τα πόδια και τη μϋςη), γϊντια εργαςύασ (αντιπυρικϊ, που δεν κόβονται και διηλεκτρικϊ), μϊςκα υποπύεςησ 

και μϊςκα που καλύπτει το ςύνολο του προςώπου του φορϋα εκμετϊλλευςησ ό ατομικόσ αναπνευςτόρασ (ατομικόσ 

προςταςύασ) ςε περύπτωςη τησ μεγϊλησ ποςότητασ αφρού 

6 ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙ΢Η ΣΤΦΑΙΑ΢ ΔΙΑΡΡΟΗ΢. 

ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΕ΢ ΠΡΟΥΤΛΑΞΕΙ΢ Εξαλεύψτε όλεσ τισ πηγϋσ ανϊφλεξησ (τςιγϊρα, φλόγεσ, ςπινθόρεσ κλπ) από την περιοχό 
με τη διαρροό. Αν δεν υπϊρχουν αντενδεύξεισ, ψεκϊςτε τα ςτερεϊ προώόντα με νερό για να εμποδύςετε την δημιουργύα 
ςκόνησ. Φρηςιμοποιόςτε αναπνευςτικό εξοπλιςμό αν διαφύγουν αναθυμιϊςεισ ό πούδρα ςτον αϋρα. Κλεύςτε τη 
διαρροό εϊν δεν υπϊρχει κύνδυνοσ. Μη διαχειρύζεςτε χτυπημϋνα δοχεύα ό διαρρϋον προώόν αν πρώτα δεν φορϋςετε 
τον κατϊλληλο προςτατευτικό εξοπλιςμό. Για πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ κινδύνουσ για το περιβϊλλον και την 
υγεύα, προςτατευτικϊ για την αναπνευςτικό οδό, τον εξαεριςμό και ατομικόσ προςταςύασ, δεύτε ϊλλεσ ενότητεσ του 
παρόντοσ δελτύου. 

ΠΡΟΥΤΛΑΞΕΙ΢ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ Σο προώόν να μην χύνεται ςτουσ υπονόμουσ, ςε επύγεια και υπόγεια ύδατα και 
γειτονικϋσ περιοχϋσ. 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙ΢ΜΟΤ Φρηςιμοποιεύςτε αδρανό απορροφητικϊ υλικϊ (ϊμμο, βερμικουλύτη, κλπ) για την 
απορρόφηςη του προώόντοσ που ϋχει διαρρεύςει. ΢υλλϋξτε την πλειονότητα του υπόλοιπου υλικού και αποθηκεύςτε 
το ςε δοχεύο για διϊθεςη. Εϊν δεν υπϊρχουν αντενδεύξεισ, χρηςιμοποιεύςτε πύεςη νερού για να εξουδετερώςετε 
υπόλοιπα του προώόντοσ. Βεβαιωθεύτε ότι ο χώροσ με τη διαρροό αερύζεται καλϊ. Ακατϊλληλα υλικϊ πρϋπει να 
απορρύπτονται ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ που ορύζονται ςτο ςημεύο 13. 

 

7 ΦΕΙΡΙ΢ΜΟ΢ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΤ΢Η 

Αποθηκεύςτε ςε καλϊ αεριζόμενο χώρο, κρατώντασ κλειςτό το δοχεύο όταν δεν το χρηςιμοποιεύται. Μην καπνύζετε 

κατϊ το χειριςμό. Διατηρεύτε μακριϊ από πηγϋσ θερμότητασ, φλόγεσ και ςπινθόρεσ και ϊλλεσ πηγϋσ ανϊφλεξησ. 
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8 ΈΛΕΓΦΟ΢ ΣΗ΢ ΕΚΘΕ΢Η΢ / ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ  

Product name   Type  Country TWA/8h  STEL/15min 
     mg/m3      ppm              mg/m3 ppm 

 
SOLVENT NAPHTA (PETROLEUM),   
MEDIUM ALIPH.  TLV (ACGIH)  1200,000  
 
NAPHTA (PETROLEUM)  
HYDRODESUFURIZEDHEAVY TLV-ACGIH  350          61 
 
XYLENE (MIXTURE OF ISOMERS) 

TLV-ACGIH 434               651   Skin  
OEL EU 221       Skin 
OEL IRL        50    100  Skin  
WEL UK        50    100  Skin  

1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 
TLV-ACGIH 123               651   Skin  
OEL EU 100       Skin 
OEL IRL        20      Skin  
WEL UK        25      Skin  
 

Φρηςιμοποιόςτε προςταςύα αναπνοόσ για να αποτρϋψετε την ειςπνοό αναθυμιϊςεων. Λϊβετε τα κατϊλληλα 

προληπτικϊ μϋτρα για να ςταματόςουν οι αναθυμιϊςεισ που ςυςςωρεύονται ςτον αϋρα. Εϊν εύναι απαραύτητο 

χρηςιμοποιόςτε μϊςκα (ειδικό για διαλύτεσ) κατϊ τη διϊρκεια τησ ϋκθεςησ.  

Προςταςύα των ματιών: Υορϋςτε αδιϊβροχα γυαλιϊ.  

Προςταςύα του δϋρματοσ: Υορϊτε γϊντια από καουτςούκ ό οποιοδόποτε τύπο solvent-proof γϊντια.  

Προςταςύα του ςώματοσ: Ειδικό κουςτούμι-φόρμα προςταςύασ. 

 Μην τρώτε, πύνετε ό καπνύζετε κατϊ τη χρόςη. Με ακρύβεια το πλύςιμο των χεριών με ςαπούνι και νερό αμϋςωσ μετϊ 

τη χρόςη το προώόν. 

9 ΥΤ΢ΙΚΕ΢ ΚΑΙ ΦΗΜΙΚΕ΢ ΙΔΙΟΣΗΣΕ΢ 

Φρώμα      Διαφανϋσ 

Οςμό       ΢αν υδρογονϊνθρακασ 

Εμφϊνιςη      Τγρό  

Διαλυτότητα      Αδιϊλυτο ςτο νερό, Διαλυτό ςε υδρογονϊνθρακεσ 

Ιξώδεσ      >55 s (ISO cup 6) 

Πυκνότητα ατμών     >1 

Ρυθμόσ εξϊτμιςησ     Μη διαθϋςιμο 

Ιδιότητεσ καύςησ     Μη διαθϋςιμο 

΢υντελεςτόσ κατανομόσ: n-οκτανόλη/νερό  Μη διαθϋςιμο 

pH       Μη διαθϋςιμο 

΢ημεύο βραςμού     Μη διαθϋςιμο 

΢ημεύο ανϊφλεξησ     > 39 ° C 

Εκρηκτικϋσ ιδιότητεσ.      Δεν υπϊρχουν διαθϋςιμα ςτοιχεύα. 

Σϊςη ατμών.      0,21 kPa (20°C nafta idrog.). 

Ειδικό βϊροσ.       0.900 Kg / l 

VOC (Οδηγύα 2004/42/ΕΚ):    400g/l  
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10 ΢ΣΑΘΕΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΔΡΑ΢ΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Σο προώόν εύναι ςταθερό ςτισ κανονικϋσ ςυνθόκεσ χρόςησ και αποθόκευςησ. Λόγω τησ θερμότητασ ό ςε περύπτωςη 

πυρκαγιϊσ, μπορεύ να απελευθερωθούν οξεύδια ϊνθρακα και ατμού τα οπούα εύναι επικύνδυνα για την υγεύα. Οι ατμού 

μπορεύ να ςχηματύςουν εκρηκτικϊ μεύγματα με τον αϋρα. 

Η παρουςύα του ξυλόλιου εύναι ςταθερό, αλλϊ μπορεύ να δώςει βύαιεσ αντιδρϊςεισ, εϊν ϋλθει ςε επαφό με οξειδωτικϊ, 

όπωσ το νιτρικό οξύ, θειικό οξύ, υπερχλωρικϊ και παρόμοιουσ παρϊγοντεσ. Εύναι βιοδιαςπώμενο ςε νερό και 

αποςυντύθεται ςτο φωσ (φωτοδιαςπώμενο). 

11 ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕ΢ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ΢ 

Η επανειλημμϋνη ϋκθεςη του προώόντοσ ςτο δϋρμα μπορεύ να προκαλϋςει ξηρότητα ακόμα και  ςκαςμϋνο δϋρμα. Η 

κατϊποςη πολύ μικρϋσ ποςότητεσ τησ ουςύασ που μπορεύ να προκαλϋςει ςοβαρϊ προβλόματα. Η παρατεταμϋνη και 

επαναλαμβανόμενη επαφό με το δϋρμα μπορεύ να οδηγόςει ςε ερεθιςμό και φλεγμονό. ΢ε υψηλϋσ ςυγκεντρώςεισ, η 

ειςπνοό μπορεύ να προκαλϋςει ερεθιςμό των βλεννογόνων και επύδραςη αναιςθητικού. Αναθυμιϊςεισ μπορεύ να 

ερεθύςουν τα μϊτια και αςκούν καταθλιπτικό δρϊςη ςτο κεντρικό νευρικό ςύςτημα. 

12 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕ΢ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ΢ 
Αυτό το προώόν εύναι επικύνδυνο για το περιβϊλλον και τουσ υδρόβιουσ οργανιςμούσ. ΢ε μακροπρόθεςμη βϊςη, 

μπορεύ να ϋχει ακόμη και αρνητικϋσ επιπτώςεισ ςτο υδϊτινο περιβϊλλον. 

Φρηςιμοποιεύτε πϊντα ςύμφωνα με τα κριτόρια ορθόσ λειτουργύασ. Μην απορρύπτετε το προώόν ςτο περιβϊλλον. 
Αυτό το ςκεύαςμα περιϋχει βαρεύα νϊφθα (πετρελαύου) (CAS: 64742-82-1), μια ουςύα που ταξινομεύται ωσ τοξικό για 
τουσ υδρόβιουσ οργανιςμούσ που μπορεύ να προκαλϋςει μακροχρόνιεσ βλϊβεσ ςτο υδϊτινο περιβϊλλον. Σα παρακϊτω 
εύναι τα κύρια χαρακτηριςτικϊ του προώόντοσ. Κινητικότητασ εδϊφουσ: Με δεδομϋνεσ τη χημικό και φυςικϋσ του 
ιδιότητεσ, το προώόν χαρακτηρύζεται από μειωμϋνη κινητικότητα ϋδαφουσ. Κινητικότητασ Νερού: Όντασ αδιϊλυτη ςτο 
νερό, η ουςύα παραμϋνει  πϊνω από την επιφϊνεια του νερού. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμηςησ: Σο προώόν 
εύναι εύκολο να διακριθεύ από την υδατικό φϊςη. Βιοςυςςώρευςη: Σο προώόν εύναι  βιοδιαςπώμενο. Τδϊτινη 

τοξικότητα: CL50 (96 ώρεσ, ψϊρια)> 100 mg / l.   
 

13 ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ΢ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΘΕ΢Η 

Εξετϊςτε τη δυνατότητα καύςησ του προώόντοσ ςε κατϊλληλο φούρνο αποτϋφρωςησ. Σα όξινα ό βαςικϊ προώόντα 

πρϋπει να εύναι πϊντα ςτην εξουδετερωμϋνα πριν από οποιαδόποτε επεξεργαςύα, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ 

βιολογικόσ επεξεργαςύασ όποτε εύναι εφικτό. Αν το απόρριμμα εύναι ςτερεό, μπορεύ να διατεθεύ ςε χωματερό.. 

14 ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ΢ ΢ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΜΕΣΑΥΟΡΑ  

Σα αγαθϊ αυτϊ πρϋπει να μεταφϋρονται με οχόματα που εγκρύνονται ςτο να  μεταφϋρουν  επικύνδυνων εμπορευμϊτων 

ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ που προβλϋπονται ςτην τρϋχουςα ϋκδοςη του Κώδικα Διεθνών Οδικών Μεταφορών 

Επικύνδυνων Εμπορευμϊτων (ADR) και απο όλουσ τουσ ιςχύοντεσ εθνικούσ κανονιςμούσ. 

Σα αγαθϊ αυτϊ πρϋπει να εύναι ςτισ αρχικϋσ ςυςκευαςύεσ τουσ ό ςε ςυςκευαςύεσ που αποτελούνται από υλικϊ 
ανθεκτικϊ ςτο περιεχόμενο τουσ και δεν αντιδρούν ςε αυτό. Οι αρμόδιοι τησ φόρτωςη και τησ εκφόρτωςη του 
εμπορεύματοσ πρϋπει να εύναι εκπαιδευμϋνοι.  

 

Οδικϋσ και ςιδηροδρομικϋσ μεταφορϋσ: 
ADR:       3   UN: 1263   
Ομϊδα ςυςκευαςύασ:    ΙΙΙ     
Ετικϋτα:      3 
Nr. Kemle 
Κατϊλληλη ονομαςύα αποςτολόσ:  Φρώματα 
 
 
 
 
Θαλϊςςια μεταφορϊ  
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ΙΜΟ class:      3   UN: 1263   
Ομϊδα ςυςκευαςύασ:     ΙΙΙ 
Ετικϋτα:      3 
EMS:      F-E,  S-E 
Κατϊλληλη ονομαςύα αποςτολόσ:   Φρώματα 
 
 
 
Αεροπορικϋσ μεταφορϋσ: 
IATA:       3   UN: 1263   
Ομϊδα ςυςκευαςύασ:     ΙΙΙ 
Ετικϋτα:      3 
Cargo: 
Οδηγύεσ ςυςκευαςύασ:        Μϋγιςτη ποςότητα: 
Pass.: 
Οδηγύεσ ςυςκευαςύασ:       Μϋγιςτη ποςότητα: 

 

 

15  ΢ΣΟΙΦΕΙΑ ΢ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΗ ΡΤΘΜΙ΢Η 

΢ύμβολα κινδύνου: Κανϋνα 

 

R10  Εύφλεκτο. 

R52/53  Επιβλαβόσ ςτουσ υδρόβιουσ οργανιςμούσ, μπορεύ να προκαλϋςει μακροχρόνιεσ δυςμενεύσ επιπτώςεισ 

ςτο υδϊτινο περιβϊλλον . 

R66  Παρατεταμϋνη ϋκθεςη μπορεύ να προκαλϋςει ξηρότητα δϋρματοσ ό ςκϊςιμο. 

S2   Υυλϊςςεται μακριϊ από παιδιϊ 

S16  Μακριϊ από πηγϋσ ανϊφλεξησ - Απαγορεύεται το κϊπνιςμα. 

S23  Μην αναπνϋετε αϋρια / αναθυμιϊςεισ / ατμό   

S36/37  Υορϊτε κατϊλληλη προςτατευτικό ενδυμαςύα και γϊντια. 

S46  ΢ε περύπτωςη κατϊποςησ, ζητόςτε ιατρικό ςυμβουλό αμϋςωσ και δεύξτε το δοχεύο ό την ετικϋτα  

S51  Φρηςιμοποιεύται μόνο ςε καλϊ αεριζόμενο χώρο 

 

Περιϋχει:  

SALI DI COBALTO DI ACIDI GRASSI 

SEBECATO DI METILE E 1,2,2,6,6- PENTAMETIL-4-PIPERIDILE 

2-αιθυλομεθυλοκετοξύμη 

 

Μπορεύ να προκαλϋςει αλλεργικϋσ αντιδρϊςεισ. 

Ετικϋτεσ κινδύνου ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και μεταγενϋςτερεσ τροποποιόςεισ και 

προςαρμογϋσ. 

Οι εργαζόμενοι που εκτύθενται ςε αυτό το χημικό παρϊγοντα, δεν πρϋπει να υποβϊλλονται ςε ελϋγχουσ για την υγεύα 

τουσ, υπό την προώπόθεςη ότι διατύθεται αξιολόγηςη των κινδύνων και με δεδομϋνα αποδεικνύουν ότι οι κύνδυνοι που 

ςχετύζονται με την υγεύα και την αςφϊλεια των εργαζομϋνων εύναι περιοριςμϋνεσ και ότι ο κανονιςμόσ 98/24/ΕΚ εύναι 

ςεβαςτόσ. 

ΠΟΕ  (Οδηγύα 2004/42/ΕΚ): 

Εςωτερικόσ / εξωτερικόσ χρόςησ για τελειώματα και επενδύςεισ από ξύλο και μϋταλλο (κατ. ΙΙ/δ) 

ΠΟΕ εκφραςμϋνα ςε g / l προώόντοσ ςε ϋνα ϋτοιμο προσ χρόςη: 

Οριακό τιμό:  500 (2007) - 400 (2010)    ΠΟΕ  του προώόντοσ:  400,00 

 



Σελίδα 7 από 7 

16 ΆΛΛΕ΢ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ΢ 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΩΝ ΥΡΑ΢ΕΩΝ ΚΙΝΔΤΝΟΤ  ΠΟΤ ΑΝΑΥΕΡΟΝΣΑΙ ΢ΣΗΝ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΣΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ. 

 
R65  Επιβλαβϋσ: μπορεύ να προκαλϋςει βλϊβη ςτουσ πνεύμονεσ εϊν καταποθεύ. 
R10  Εύφλεκτο  
R66  Παρατεταμϋνη ϋκθεςη μπορεύ να προκαλϋςει ξηρότητα δϋρματοσ ό ςκϊςιμο. 
R51/53  Σοξικό ςτουσ υδρόβιουσ οργανιςμούσ, μπορεύ να προκαλϋςει μακροχρόνιεσ δυςμενεύσ επιπτώςεισ ςτο 

υδϊτινο περιβϊλλον. 
R67   Ειςπνοό ατμών μπορεύ να προκαλϋςει υπνηλύα και ζϊλη. 
R20/21  Επιβλαβϋσ όταν ειςπνϋεται και ϋρχεται ςε επαφό με το δϋρμα. 
R38  Ερεθύζει το δϋρμα 
R41  Κύνδυνοσ  ςοβαρόσ βλϊβησ τησ όραςησ  
R20  Επιβλαβϋσ όταν ειςπνϋεται. 
R36/37/38  Ερεθύζει μϊτια και αναπνευςτικό ςύςτημα. 
R43  Μπορεύ να προκαλϋςει ευαιςθηςύα η επαφη με το δϋρμα 
R50/53  Πολύ τοξικό ςτουσ υδρόβιουσ οργανιςμούσ, μπορεύ να προκαλϋςει μακροχρόνιεσ δυςμενεύσ επιπτώςεισ 

ςτο ΤΔΑΣΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
R53  Μπορεύ να προκαλϋςει μακροχρόνιεσ δυςμενεύσ επιπτώςεισ ςτο ΤΔΑΣΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 

1. Οδηγύα 1999/45/CE και μεταγενϋςτερεσ τροποποιόςεισ 

2. Οδηγύα 67/548/EEC του ΢υμβουλύου και μεταγενϋςτερεσ τροποποιόςεισ και προςαρμογϋσ (XXIX τεχνικό 

προςαρμογό) 

3. Ο κανονιςμόσ (ΕC) 1907/2006 (REACH) του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου 

4. Ο Δεύκτησ Merck. - 10η ϋκδοςη 

5. Φειριςμόσ αςφϊλεια των χημικών προώόντων 

6. NIOSH - Μητρώο των τοξικών επιδρϊςεων των χημικών ουςιών 

7. INRS - Δελτύο Σοξικολογύασ  (τοξικολογικών φύλλο) 

8. Patty - Βιομηχανικό Τγιεινό και Σοξικολογύα 

9. N.I. Sax - επικύνδυνεσ ιδιότητεσ βιομηχανικών υλικών-7, 1989 Έκδοςη 

΢ημεύωςη για τουσ χρόςτεσ: 

Οι πληροφορύεσ που περιϋχονται ςτο παρόν δελτύο δεδομϋνων αςφαλεύασ βαςύζονται ςτισ γνώςεισ μασ ςχετικϊ με την 

ημερομηνύα τησ τελευταύασ ϋκδοςησ. Οι χρόςτεσ πρϋπει να επαληθεύουν την καταλληλότητα και πληρότητα των 

πληροφοριών ςε ςχϋςη με τη ςυγκεκριμϋνη χρόςη του προώόντοσ. 

Αυτό το ϋγγραφο δεν πρϋπει να θεωρηθεύ ωσ εγγύηςη καμιϊσ ιδιότητασ ςυγκεκριμϋνησ του προώόντοσ. 

Η χρόςη αυτού του προώόντοσ δεν υποβϊλλεται ςτον ϊμεςο ϋλεγχό μασ και επομϋνωσ, οι χρόςτεσ πρϋπει, υπό δικό 

τουσ ευθύνη, να ςυμμορφωθούν με τουσ παρόντεσ νόμουσ και κανονιςμούσ αςφϊλειασ και υγεύασ. Ο παραγωγόσ εύναι 

απαλλαγμϋνοσ από οποιαδόποτε ευθύνη που προκύπτει από ανϊρμοςτη χρόςη. 

  

Αλλαγϋσ ςτην προηγούμενη αναθεώρηςη. Οι ακόλουθεσ ενότητεσ τροποποιόθηκαν: 02/03 
 


