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Η	βαφή	πολλαπλών	εφαρμογών	και	επιφανειών	για	Κουζίνες	και	Μπάνια	 	Peinture	de	RenovaPon	Cuisine	&	
Bains	 δημιουργήθηκε	 έτσι	ώστε	 με	 μια	 πινελιά,	 η	 κουζίνα	 και	 το	 μπάνιο	 σας	 να	 εκσυγχρονιστούν	 	 και	 	 να	
ξαναγίνουν	μοντέρνα.	

§  Ξύλο	 (ακατέργαστο,	 με	 βερνίκι	 εμποτισμού,	 βερνικωμένο,	 κερωμένο,	 λαδωμένο	 ή	 βαμμένο),	 μελαμίνη,	
φορμάικα,	πλακάκια	τοίχου,	μη	σιδηρούχα	μέταλλα	

§  Εσωτερικό	 ντουζιέρας,	 αδιάβροχοι	 πάγκοι,	 έπιπλα,	 πάγκοι	 εργασίας,	 ξύλινες	 επενδύσεις,	 τοίχοι	
(ακατέργαστοι,	βαμμένοι	ή	επικαλυμμένοι	με	πλακάκια),	θερμαντικά	σώματα	

§  Ειδικά	για	εσωτερική	χρήση	

§  Σε	πλακάκια	στο	εσωτερικό	του	ντουζ,	πλακάκια	τοίχου,	ανθυγρή	γυψοσανίδα:	Καθαρίστε	με	
ένα	πανί	εμποτισμένο	με	ασετόν	δίνοντας	περισσότερη	προσοχή	στους	αρμούς	των	πλακιδίων		
και	 προσέχοντας	 	 να	 αφαιρέσετε	 όλα	 τα	 ίχνη	 μούχλας	 ή	 /	 υπολειμμάτων	 προϊόντων.	 Εάν	 οι	
αρμοί	 έχουν	 σιλικόνη,	 αφαιρέστε,	 εφαρμόστε	 μια	 στρώση	 της	 βαφής	 	 και	 στη	 συνέχεια		
επαναλάβετε	την	βαφή	των	αρμών.	

§  Σε	ανθυγρή	γυψοσανίδα	στο	εσωτερικό	του	ντουζ	:	Ξεσκονίστε	καλά.	
§  Σε	βαμμένους	τοίχους,	ρελιέφ,	παλαιές	βαφές	…	:	Αφαιρέστε	τα	μέρη	που	έχουν	αποκολληθεί	ή	

έχουν	ξεφτίσει.	Επισκευάστε	αν	είναι	απαραίτητο	και	ξεσκονίστε	καλά		
§  Σε	 έπιπλα,	 επιφάνειες	 με	παλαιές	 βαφές,	 βερνίκια	 εμποτισμού,	 βερνίκια	 κρούστας,	 μελαμίνη,	

φορμάικα	σε	ξύλο	εξωτικής	ξυλείας	 	 :	Τρίψτε	με	γυαλόχαρτο	κόκκου	100	ή	120.	Αφαιρέστε	τη	
σκόνη		προσεκτικά.	Καθαρίστε	με	ένα	πανί	εμποτισμένο	με	ασετόν.	

§  Σε	καλοριφέρ	:	Καθαρίστε	με	ένα	πανί	εμποτισμένο	με	ασετόν.	
§  Καθαρίστε	με	ένα	πανί	εμποτισμένο	με	ασετόν.		
§  Σημ.	:	Μην	εφαρμόζετε	σε	λεκάνες	ντους,	μπανιέρες,	δάπεδα,	νιπτήρες,	λεκάνες,	σιδηρούχα	

υλικά.	
	

§  Ανακατέψτε	καλά	πριν	την	εφαρμογή.	Δεν	αραιώνεται.	
§  Αναμίξτε	το	προϊόν	πριν	από	τη	χρήση	για	να	ομογενοποιηθεί	το	χρώμα..	
§  Εφαρμόστε	μια	στρώση	προϊόντος	σταυρωτά	με	ρολό	ριπολίνης.	 	Χρησιμοποιείστε	ένα	πινέλο	

για	τις		γωνίες	και	τα	μικροαντικείμενα.		
§  Αφήστε	να	στεγνώσει	2	ώρες.	
§  Εφαρμόστε	μια	δεύτερη	στρώση	με	τον	ίδιο	τρόπο.	Σε	γυμνή	ξυλεία,	τρίψτε	ελαφρώς	μεταξύ	της	

1ης	και	2ης	στρώσης.	
§  Να	 λαμβάνονται	 κάποια	 προληπτικά	 μέτρα	 τις	 πρώτες	 ημέρες	 από	 την	 εφαρμογή:	 όχι	 έντονη	

χρήση	ή	χτυπήματα.…	
§  Η	πλήρη	μηχανική	ικανότητα	επέρχεται	μετά	από	10	ημέρες.	
§  	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:	Καθαρίστε	με	ένα	υγρό	σφουγγάρι	(μη	λειαντικό)	και	ένα	ήπιο	απορρυπαντικό.	
§  καθαρισμού.	
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Peinture	de	RénovaUon		Cuisine	&	Bains		
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Οι	 παρεχόμενες	 πληροφορίες	 δίνονται	 μόνο	 για	 ενημέρωση.	 Δεν	 μπορούν	 να	 αποτελέσουν	 εγγύηση	 από	
μέρους	μας	ούτε	να	αναλάβουν	την	ευθύνη	μας	κατά	τη	χρήση	των	προϊόντων	μας.	Αυτό	το	φύλλο	τεχνικών	
δεδομένων	ακυρώνει	και	αντικαθιστά	όλες	τις	προηγούμενες	εκδόσεις.	
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§  Τέλεια	πρόσφυση	σε	επιφάνειες	υγιές,	καθαρές	και	στεγνές		
§  Για	ξύλα	με	υψηλά	ποσοστά	τανίνης	(δρυς,	καστανιά	...)	εφαρμόστε	αρχικά	ένα	κατάλληλο	

υπόστρωμα.	
§  Να	χρησιμοποιείται	μόνο	σε	καλά	αεριζόμενο	χώρο.	
§  Μην	χρησιμοποιείται	σε	θερμοκρασίες	κάτω	των	12	°	C	ή	άνω	των	25	°	C	.	
§  Λευκές	κηλίδες	μπορεί	να	εμφανιστούν	στην	εφαρμοσμένη	επιφάνεια,	μετά	από	επαφή	με	το	

νερό	ή	άλλο	προϊόν.		
§  Αυτό	το	προϊόν	δεν	είναι	πλήρως	μονωτικό.	
§  Να	φυλάσσεται	μακριά	από	παιδιά	
§  Κλείνετε	καλά	το	δοχείο	μετά	την	εφαρμογή,	ώστε	να	μπορέσετε	να	το	ξαναχρησιμοποιήσετε.	
§  ΝΑ	ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ	ΜΑΚΡΙΑ	ΑΠΟ	ΠΑΓΕΤΟ	&	ΥΓΡΑΣΙΑ.	
§  Το	φύλλο	δεδομένων	ασφαλείας		του	προϊόντος	διατίθενται	κατόπιν	αιτήματος	

www.interkas.gr	,	www.blanchon.com	
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ	 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	
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ΤΥΠΟΣ	ΡΗΤΙΝΗΣ	 Ρητίνες		υψηλών	προδιαγραφών	νερού		

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ	(στους	20°C)	 1,20	(±	0,15	αναλόγως	της	απόχρωσης)	

ΣΥΣΤΑΣΗ	 Κρεμώδης	

ΧΡΟΝΟΙ	ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ	(στους	20°C)	 Ανά	στρώση	:	2	ώρες	
Στεγνό	:	12	ώρες	

ΑΠΟΔΟΣΗ	 12	m²	ανά	λίτρο	ανά	στρώση	

ΟΨΗ	 Σατινέ	

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ	ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ	


