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Τεχνικό φυλλάδιο 
 

Sigma Silicat Topcoat Matt 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Ανόργανο ματ χρώμα προσόψεων υψηλών προδιαγραφών πολύ υψηλής διαπνοής με βάση το πυριτικό κολλοειδές 

διάλυμα (sol-silicate). Κατάλληλο και για εσωτερική χρήση. 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

- Για βάψιμο και προστασία υψηλής ποιότητας προσόψεων κτιρίων και κατοικιών.  

- Ενδείκνυται ιδιαίτερα για οικοδομήματα ιστορικών μνημείων και οικισμών 

- Ενδείκνυται για χρήση σε ανόργανα υποστρώματα όπως τα τούβλα, ασβεστοκονίαμα, πυριτιούχα-

ασβεστούχα   

  υλικά και τσιμεντογενή κονιάματα. Δεν συνιστάται για σκυρόδεμα επειδή δεν προστατεύει από την 

ενανθράκωση. 

- Για τη συντήρηση υφιστάμενων συστημάτων επίστρωσης με βάση το πυριτικό άλας και συνθετική 

ρητίνη, ωστόσο   

  δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε ελαστικά συστήματα. 

- Επίσης κατάλληλο ως τελικό επίχρισμα σε εξωτερικά συστήματα θερμομόνωσης. 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

- Γενικής χρήσης (μέσα - έξω)  

- Υψηλή απόδοση.  

- Αντιδρά χημικά με το υπόστρωμα (καλύτερη προσκόλληση).  

  Μια τέτοια αντίδραση ωστόσο δεν απαιτείται με όλα τα υποστρώματα (παλαιές επιστρώσεις με ακρυλικές ρητίνες)  

- Πολύ υψηλή υδρατμοδιαπερατότητα..  

- Ανόργανο υλικό με φυσική εμφάνιση.  

- Χαμηλή πρόσφυση ρύπων.  

- Μειωμένη ανάπτυξη των μικροοργανισμών.  

- Μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία . 

- Εγγυάται καλή αντίσταση στην κακοκαιρία  

- Χρωματίζεται αποκλειστικά και μόνο από ανόργανα χρωστικά  διαρκείας  

- Δεν κιτρινίζει 

 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ 

 

- Λευκό και χρώματα σύμφωνα με το χρωματολόγιο Sigma Siloxan.  

  Δεδομένης της φύσης του το Sigma Silicat Topcoat χρωματίζεται αποκλειστικά μόνο με ανόργανα πιγμέντα.  

  Στα τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης να εφαρμόζεται σε μια απόχρωση αντανακλαστικότητας μεγαλύτερης 

του   

  20%. 

  Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με επικοινωνήστε με τη Sigma Coatings. 

- Βαθύ ματ 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

- Ειδικό βάρος                                      : περ. 1,55 Kgr/ltr 

- Στερεά                                                : περ. 59% σε όγκο  

- Στεγνό στη επαφή                              : περ. 4 ώρες 

- Επαναβαφή μετά από                         : περ. 8 ώρες 

- Σημείο ανάφλεξης                              : δεν υφίσταται 

- Διατήρηση                                          : 24 μήνες τουλάχιστον σε ξηρό, δροσερό περιβάλλον, μακριά   
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Τεχνικό φυλλάδιο 
 

Sigma Silicat Topcoat Matt 
 

                                                                 από το κρύο στην αρχική συσκευασία, εφόσον δεν έχει ανοιχτεί. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθορίζονται στους 23°C και 50% σχετική υγρασία 

 

ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ    

          

- Συντελεστής υδατοαπωθητικότητας;                : W = 0,05kg / (m² . h½) (EN 1062-2) 

- Συντελεστής υδρατμοδιαπερατότητας:             : Sd180H20 = 0,02 m (EN 1062-2; ISO 7783-2) 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

 

Θεωρητική  

5-8 m2/ltr 

 

Πρακτική απόδοση  

Η απόδοση στην πράξη εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες, όπως η υφή της επιφάνειας, η κατάσταση και η 

μορφή του αντικειμένου, η μέθοδος εφαρμογής, η εμπειρία αυτού που εφαρμόζει το προϊόν, καθώς και οι 

ατμοσφαιρικές συνθήκες 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Για να δημιουργηθεί το απαραίτητο φιλμ (σκλήρυνση) πρέπει να τηρείτε τις ακόλουθες συνθήκες: 

Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 5°C και η μέγιστη σχετική υγρασία  85%. Η θερμοκρασία της επιφάνειας πρέπει να είναι τουλάχιστον 

3 °C πάνω από το σημείο δρόσου και η υγρασία 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

 

Πριν την έναρξη των εργασιών της βαφής, το υπόστρωμα  πρέπει να έχει στεγνώσει και σταθεροποιηθεί πλήρως (pH 

7,( να επιβεβαιώνεται με τη βοήθεια πεχαμετρικού χαρτιού και απιονισμένου νερού). Η ξήρανση της επιφάνειας να 

επέλθει φυσιολογικά στον αέρα. Μέγιστη υγρασία του υποστρώματος 4%. 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

Νέες ορυκτές επιφάνειες 

Καθαρίστε επιμελώς την επιφάνεια. 

Προ-επεξεργαστείτε τις πολύ απορροφητικές τις ανώμαλα απορροφητικές και/ή τις σκονισμένες επιφάνειες με Sigma 

Silicat Fix Aqua αραιωμένο με νερό βάση της απορροφητικότητας (βλέπε σχετικό τεχνικό φύλλο)  

 

Εφαρμόστε μια στρώση Sigma Silicat Topcoat αραιωμένο περίπου 5 έως 10% με νερό 

Ολοκληρώστε με μια στρώση Sigma Silicat Topcoat αραιωμένο περίπου 3 έως 5% με νερό 

 

Συντήρηση παλαιών επιστρώσεων Silicat  

Καθαρίστε επιμελώς την επιφάνεια 

Εφαρμόστε μια στρώση Sigma Silicat Topcoat αραιωμένο με νερό 3 έως 5%  

 

Παλιές επιστρώσεις με ακρυλικά χρώματα•  

Εφαρμόστε μια στρώση Sigma Silicat Topcoat αραιωμένο περίπου 5 έως 10% με νερό 

Ολοκληρώστε με μια στρώση Sigma Silicat Topcoat αραιωμένο περίπου 3 έως 5% με νερό 
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Τεχνικό φυλλάδιο 
 

Sigma Silicat Topcoat Matt 
 

Σημείωση  

Το Sigma Silicat Topcoat δεν πρέπει να αναμιγνύεται με το Sigma Silicat Fix Aqua. 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Εργαλεία 

Ρολό/Πινέλο → Αραίωση: 0 - 10% (τελική επίστρωση -3%) 

 

Καθαρισμός εργαλείων με νερό αμέσως μετά τη χρήση και διάθεση των υπολειμμάτων με το σωστό τρόπο  

 

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

 

Sigma Silicat Topcoat έχει διαβρωτική δράση. Από την άποψη αυτή, συνιστάται γειτονικές επιφάνειες, όπως γυαλί, 

κεραμικά, δάπεδα, φυσική πέτρα και μέταλλο (επεξεργασμένο ή μη) να σκεπάζονται επιμελώς. Αφαιρέστε τυχόν 

πιτσιλιές αμέσως και ξεπλένετε με άφθονο νερό.  

 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Για επιπλέον πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPG Trilak Ltd, Grassalkovich u. 4, 1238 Budapest, www.trilak.hu. Customer Service: BUD-

DLCustomerService@ppg.com, Fax: (+36-1) 421-6236, Tel. Greece: (+30) 2104110222, Οι ιδιότητες εφαρμογής 

αυτού του προϊόντος μπορεί να επηρεαστούν από τις ιδιότητες και την ποιότητα του υποστρώματος. Ο 

κατασκευαστής δεν θα φέρνει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος, αποτυχία ή αποκόλληση συνέπεια μιας μη 

τεχνικώς άρτιας εφαρμογής του προϊόντος ή οποιασδήποτε εφαρμογής που δεν συνάδει με τις παραπάνω 

απαιτούμενες οδηγίες. Παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών 

 

 


