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Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας 
και ο ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών 
γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του 
χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. 

 
 

  

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Iσχυρή, αποξειδωτική, λευκή σκόνη για τον κα-
θαρισμό και την από λίπανση μεταλλικών επιφα-
νειών. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Ο ΒΟΡΑΚΑΣ της DUROSTICK είναι κατάλληλος 
για την ενίσχυση των συγκολλήσεων με βέργες 
χαλκού ή φωσφόρου  σε χαλκοσωλήνες ή σωλή-
νες ορείχαλκου. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται σε ξηρούς χώρους, για 18 μήνες από 
την ημερομηνία παραγωγής. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως τοξικό. Συνιστάται 
να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμό-
ζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη 
χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης 
στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δε-
δομένων ασφαλείας 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Xαρτοκιβώτιο 18τμχ των 120gr 
 
 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Μορφή  Σκόνη  

Χρώμα  Λευκό  
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